
TECHNISCHE INFOFICHE 

 

Thema Erfgoed en duurzaamheid 

Nummer 11.1. Juridisch kader 

 

ERFGOED EN DUURZAAMHEID: 

JURIDISCH KADER 
 

INLEIDING 

Juridisch gezien zijn er drie soorten erfgoed: geïnventariseerd, vastgesteld en beschermd erfgoed.  

Geïnventariseerd erfgoed is opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft 
geen rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd. 

Vastgesteld erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een juridische procedure ‘vastgesteld’: Bij 
een vastgesteld item moet de overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde 

rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. Op deze juridische gevolgen gaan we verder 

in, in deze technische fiche. 

Is het goed beschermd, dan gelden er verschillende specifieke juridische gevolgen om het behoud 

ervan te garanderen. Er zijn vier mogelijke vormen van bescherming: een beschermd monument, een 

beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde 

archeologische site. 

JURIDISCHE GEVOLGEN VASTSTELLING  

(bron: agentschap Onroerend Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-gevolgen-van-

een-vaststelling) 

Algemene juridische gevolgen 

- Voor administratieve overheden zoals gemeenten, OCMW of provincie geldt er een zorg- en 

motiveringsplicht 

- Informatieplicht bij de eigendomsoverdracht: Wil je jouw goed verkopen, verhuren voor 

meer dan 9 jaar of op een andere manier de eigendom overdragen dan moet in de aktes of 

overeenkomst vermeld worden dat het goed is opgenomen in een vastgestelde inventaris en 

ook welke juridische gevolgen daar aan gekoppeld zijn. 

Specifieke gevolgen 

- Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst kan je een afwijking vragen van de normen voor 

energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in 

stand te  houden. 

- Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kunnen gemakkelijker een nieuwe functie 

krijgen. 

- Bij sociale woningen met erfgoedwaarde wordt sociale huisvesting door renovatie 

gestimuleerd met behulp van een afwijkende maximumkostprijs voor renovatiewerken. 

- Voor de sloop van vastgesteld erfgoed heb je een omgevingsvergunning nodig en is het 

vrijstellingsbesluit niet van toepassing. 

- Indien het pand is gelegen in een onroerend erfgoedgemeente kunnen er bijkomende 

toelatingsplichten worden opgelegd voor bepaalde werken. 

https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-gevolgen-van-een-vaststelling
https://www.onroerenderfgoed.be/juridische-gevolgen-van-een-vaststelling
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- Is het goed ook beschermd? (bron: https://www.onroerenderfgoed.be/de-gevolgen-van-een-

bescherming ) 

o Passief en actief behoudsbeginsel: Niemand mag een beschermd onroerend goed 

ontsieren of beschadigen 

o Vergunnings- en toelatingsplicht voor heel wat ingrepen 

o Vrijstelling voor bepaalde eisen uit de renovatieverplichting voor residentiële 

gebouwen 

o Verbod op sloop of vernietiging 

 

 

 

 

  

https://www.onroerenderfgoed.be/de-gevolgen-van-een-bescherming
https://www.onroerenderfgoed.be/de-gevolgen-van-een-bescherming
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Thema Erfgoed en duurzaamheid 

Nummer 11.2. Keuzes en erfgoedwaarden 

 

ERFGOED EN DUURZAAMHEID: 

KEUZES & ERFGOEDWAARDEN 
 

 

 

 

Inleiding 

Historisch waardevol erfgoed is door zijn hoge leeftijd al duurzaam voor sommige aspecten (zoals de 

lange levensduur van gebruikte materialen en de besparing van energie om deze materialen niet 

opnieuw te moeten aanmaken), maar in gebruik is dat meestal niet het geval. Uiteraard wensen 

bewoners/gebruikers van dergelijke panden ook in te zetten op een zuiniger energieverbruik, maar 

dan wel zonder hun erfgoedwaarden te verliezen. Het zal dus telkens zoeken zijn naar het vinden van 

de juiste balans tussen comfort, het verlagen van de energierekening en het behouden van de 

erfgoedwaarden. Dit is niet eenvoudig en vraagt dan ook de nodige expertise en maatwerk. 

Enkele tips van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland: 

- Integraal verduurzamingsadvies bij monumenten 

Bij panden met erfgoedwaarden zullen keuzes en ambities soms moeten bijgesteld worden om deze 

erfgoedwaarden niet verloren te laten gaan. De aanwezige erfgoedwaarden zullen steeds als een 

rode draad doorheen de verschillende stappen lopen. 

Ter inspiratie: 

- Erfgoed en duurzaam renoveren: kwestie van goede keuzes maken? 

Lees de fiche: Ontwerpkeuzes en ambitieniveau  

 

Kiezen voor een pand met erfgoedwaarde 

Kiezen voor de aankoop of verbouwing van een pand met erfgoedwaarde kan gezien worden als een 

duurzame keuze. Door het herbestemmen van erfgoed zet men in op zorgvuldig ruimtegebruik en 

op circulariteit. Er wordt verbouwd, maar niet gesloopt. Daardoor worden materialen zo optimaal 

mogelijk behouden en hergebruikt waardoor er minder sloopafval is en er minder nieuw materiaal 

aangeleverd dient te worden. Daartegenover staat dat deze gebouwen meestal niet energiezuinig 

zijn en daar moet dus ten volle op ingezet worden door mensen met de nodige expertise.  

Ter inspiratie: 

- Drie architecten met een passie voor circulariteit en erfgoed. 

Lees de fiche: Circulair bouwen  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OjAF3aNMo2w&list=PL9VpLAmls50hmbCuPswBcVBH3s5WxgJdJ&index=14
https://www.ecobouwers.be/duurzaam-bouwen/artikels/erfgoed-en-duurzaam-renoveren-kwestie-van-goede-keuzes-maken
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/2.01-Keuzes-en-ambitieniveau.pdf
https://architectuurwijzer.be/circulariteit-en-erfgoed/
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/2.08-Circulair-bouwen.pdf
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Trias Energetica  

Een eerste principe dat je steeds kan toepassen wanneer je keuzes moet maken, is dat van de “trias 
energetica”. Hier passen we dit principe toe op erfgoed. 

1. Beperk de energievraag 

Eén van de belangrijkste vereisten om de energievraag te beperken is een droge bouwschil. 

Het is dan ook noodzakelijk om in te zetten op preventief onderhoud om je pand wind- en 

waterdicht te houden. Weet dat vochtige muren meer energie vragen om uit te drogen, om 

op te warmen en om een bepaald comfortklimaat te bereiken in ruimtes. 

Bij historisch waardevolle gebouwen zijn er meestal enkele eenvoudige quick wins mogelijk 

om de energievraag te beperken. Ze zijn relatief snel uit te voeren, vragen meestal geen 

grote investering, leveren meteen resultaat en hebben weinig impact op de aanwezige 

erfgoedwaarden. Denk hierbij aan het aanpassen van je gedrag (de verwarming een graadje 

lager, toepassen van een basistemperatuur van 15-16°, enkel extra verwarmen op de 

noodzakelijkste plaatsen,, bepaalde ruimten niet meer of anders gebruiken,…), het plaatsen 

van radiatorfolie, het gebruik van de bestaande buiten- en of binnenluiken bij koude en/of 

warme temperaturen, kierdichting, het plaatsen van tochtstrips, isolerende gordijnen tegen 

de koude, vervangen van je lampen door LED, de geïntegreerde brievenbus isoleren, … . 

Behalve de quick wins zijn er natuurlijk ook grotere ingrepen mogelijk om de energievraag te 

gaan beperken, zoals het aanbrengen van isolatie en het vernieuwen van de 

verwarmingsinstallatie. Grote ingrepen gaan uiteraard ook gepaard met grote kosten en met 

een grotere impact op de aanwezige erfgoedwaarden. Tracht dan ook in de mate van het 

mogelijke deze ingrepen gelijktijdig te laten lopen met andere restauratie- of 

verbouwingsplannen. Maak zeker een totaalplan op zodat je bij de eerste ingrepen geen 

zaken uit het oog verliest zoals de aansluiting van de isolatie van verschillende 

bouwschildelen of het plaatsen van een afgiftesysteem op lage temperatuur. Op die manier 

vermijdt je extra kosten in een latere fase. 

2. Gebruik duurzame energie 

Hernieuwbare energie zoals zonne-energie, warmtepompen, waterkracht, e.d. is zeker 

mogelijk bij panden met erfgoedwaarde, maar uiteraard niet altijd. Steeds dient men de 

erfgoedwaarden in rekening te brengen en dit kan dan ook het best in samenspraak met 

experten. 

3. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in 

Zoals hierboven aangegeven zal het voor panden met erfgoedwaarden misschien niet steeds 

mogelijk zijn groene bronnen optimaal in te zetten. Leidt het integreren ervan tot 

onherstelbare schade, dan kunnen we concluderen dat dit onverantwoord is. Op zo’n 
momenten kan er als laatste optie gekeken worden naar het inzetten van fossiele 

brandstoffen. In dat geval zal het inderdaad een uitdaging zijn om de eindige (fossiele) 

bronnen zo verstandig en zuinig mogelijk in te zetten. Hou er ook rekening mee dat tegen 

2050 alle gebouwen vrij moeten zijn van uitstoot dus dat een keuze voor fossiele 

brandstoffen niet toekomstgericht is. 

Lees de fiche: Ontwerpkeuzes en ambitieniveau 

 

  

https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/2.01-Keuzes-en-ambitieniveau.pdf
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Trias Materialis 

Gelijklopend met de “Trias Energetica” is er de “Trias Materialis” waarin de focus op het 
materiaalgebruik ligt. Ook hier leggen we de link met erfgoed. 

 

1. Beperk het materiaalgebruik 

 

Bij renovatie is het belangrijk niet meer af te breken en enkel herop te bouwen wat echt 

nodig is. In het geval van een pand met erfgoedwaarden dient men nog een stap verder te 

gaan. Sommige elementen kunnen/mogen immers niet worden afgebroken omdat anders 

bepaalde erfgoedwaarden onherroepelijk verloren gaan. 

2. Hergebruik materialen of pas nieuwe materialen toe van hergebruikte of gerecycleerde 

grondstoffen  

 

Indien materialen het einde van hun levensduur hebben bereikt, kan het noodzakelijk zijn om 

toch tot vervanging over te gaan. Maar ook dan is het raadzaam om te kijken of er een 

beroep kan worden gedaan op recuperatiemateriaal van elders.  

 

Worden er toch nieuwe materialen aangewend, zorg er dan voor dat deze bij voorkeur 

gemaakt zijn van gerecycleerde en hergebruikte grondstoffen. 

3. Gebruik nieuwe materialen zo efficiënt en effectief mogelijk 

 

Bij erfgoed zijn ook het behoud van restauratieambachten en vakmanschap een belangrijk 

aspect. Recycleer dus ook historische bouwkennis. Zorg dat materiaal juist wordt toegepast 

of gerestaureerd/hersteld. Dit verlengt de levensduur van het materiaal en draagt ook bij tot 

het aspect duurzaamheid. 

 

Worden er toch nieuwe materialen aangewend, zorg er dan voor dat deze bij voorkeur 

beschikken over een duurzaamheidslabel. 

 

Lees fiches: Milieulabels en Duurzaam materiaalgebruik: Keuzes en ambitieniveau 

 

Energieprestaties 

Het verenigen van duurzame keuzes en het behoud van erfgoedwaarden is soms wat zoeken en vergt 

enige creativiteit. Er zullen gerichte keuzes gemaakt moeten worden. Het is dan ook een kwestie van 

met de juiste mensen tijdig aan tafel te zitten om de mogelijkheden te bespreken. 

Voor gebouwen uit de vastgestelde lijst kan je een afwijking vragen van de normen voor 

energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te  

houden (het Energiedecreet van 8 mei 2009). Meer informatie vind je op de website 

https://www.vlaanderen.be/veka . 

Naargelang de aard van de werken zijn er voor de opgelegde EPB-eisen afwijkingen of automatische 

vrijstellingen voor: 

- beschermde monumenten 

- bestaande gebouwen in een beschermd cultuurhistorisch landschap 

- bestaande gebouwen in een stads- of dorpsgezicht 

- gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van onroerend erfgoed. 

https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/5.02-Milieulabels.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/5.01-Keuzes-en-ambitieniveau.pdf
https://www.vlaanderen.be/veka
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Let op! De afwijkingen moeten steeds aangevraagd worden, de automatische vrijstellingen niet. 

Informeer je dus op voorhand. 

Meer informatie vind je hier terug: https://www.onroerenderfgoed.be/energieprestatieregelgeving-

epb-0  

Ter inspiratie: 

- Op donderdag 4 mei 2023 vond de studiedag ‘Erfgoed & Duurzaamheid: een kijk op vensters’ 
plaats. Nathan Van Den Bossche gaf de interessante presentatie: ‘Energetische renovatie van 
historisch waardevolle waarde.’  

 

Afwegingskaders/Richtlijnen 
 

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft verschillende afwegingskaders/richtlijnen opgesteld. 

Enkele daarvan handelen onder meer over het verduurzamen van erfgoed en energie. Deze geven 

eigenaars/beheerders een beter zicht op de manier waarop bepaalde vraagstukken kunnen 

behandeld worden.  

Hierna een niet-limitatieve lijst met de reeds bestaande afwegingskaders/richtlijnen: 

- Dakisolatie; 

- Historisch schrijnwerk; 

- Zonne-energie in een erfgoedcontext; 

- Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde; 

- Het herbestemmen van een historisch waardevolle hoeve; 

- Energie en erfgoed; … 

Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/ik-zoek-een-handleiding-afwegingskader   

 

Ter inspiratie:  

Nederland nam ook reeds heel wat stappen in het verhaal van erfgoed en duurzaamheid.  

- Uw monument energiezuinig. Praktische tips voor verduurzaming.  

- Energiebesparing bij monumenten in Parkstad. Toegesneden praktijktips voor duurzaam 

beheer en gebruik. 

  

Energieaudit Onroerend Erfgoed 

‘De energieprestatie van je erfgoed verbeteren, vraagt om maatwerk. Een energieaudit stemt de 
energiedoelstellingen en het behoud van de erfgoedwaarden op elkaar af. Voor je energiebesparende 

ingrepen doet of laat uitvoeren, raden wij aan om eerst een audit te laten uitvoeren en zo alle 

mogelijkheden in kaart te brengen. ‘  

Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/energieaudit-onroerend-erfgoed  

 

Energieadvies Onroerend Erfgoed 

‘Een Energieadvies Onroerend Erfgoed is een gratis aanvullend advies op het EPC dat vertrekt vanuit 

de erfgoedwaarden van het pand. Het geeft je inzicht in de erfgoedvriendelijke energiezuinige 

maatregelen die je kan uitvoeren aan jouw beschermd pand.’ 

https://www.onroerenderfgoed.be/energieprestatieregelgeving-epb-0
https://www.onroerenderfgoed.be/energieprestatieregelgeving-epb-0
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/8ab9782c-9971-4282-b8c7-74bf95e87b20/Energetische%20renovatie%20van%20historische%20waarde%20-%20Nathan%20Van%20Den%20Bossche.pdf
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/8ab9782c-9971-4282-b8c7-74bf95e87b20/Energetische%20renovatie%20van%20historische%20waarde%20-%20Nathan%20Van%20Den%20Bossche.pdf
https://www.onroerenderfgoed.be/ik-zoek-een-handleiding-afwegingskader
https://www.stichtingerm.nl/doc/ERM%20WAAIER%20DUURZAAMHEID%202020.pdf
https://www.stichtingerm.nl/doc/IBA%20WAAIER%20DuMo%202018.pdf
https://www.stichtingerm.nl/doc/IBA%20WAAIER%20DuMo%202018.pdf
https://www.onroerenderfgoed.be/energieaudit-onroerend-erfgoed
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Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/een-energieadvies-onroerend-erfgoed-aanvragen  

 

Keuze van experten 

CONSULENTEN 

Plan je werken aan erfgoed dat beschermd is als monument? 

- Neem contact op met de erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed om de 

geplande werken te bespreken: https://www.onroerenderfgoed.be/contact 

- Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een-beschermd-monument  

Plan je werken aan erfgoed uit de vastgestelde lijst van de inventaris van het bouwkundig erfgoed? 

- Neem contact op met de dienst omgeving van je stad of gemeente en/of met de 

intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). Ga na welke IOED er bij jou actief is: 

https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-ioeds. 

- Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-erfgoed-uit-een-

wetenschappelijke-vastgestelde-inventaris  

 

Daarnaast kunnen lokale overheden, verenigingen en particulieren ook steeds terecht bij de 

provinciale erfgoeddiensten voor expertise rond onroerend erfgoed. De werking van elke provincie 

rond erfgoed is uniek. Bekijk hier wat jouw provinciebestuur voor jou kan betekenen: 

- Provincie Antwerpen 

- Provincie Limburg 

- Provincie Oost-Vlaanderen 

- Provincie Vlaams-Brabant 

- Provincie West-Vlaanderen 

 

ONTWERPERS & UITVOERDERS 

Er komen heel wat complexe vraagstukken kijken bij het thema erfgoed en duurzaamheid. Het is dan 

ook noodzakelijk om je als eigenaar/beheerder in het proces te laten bijstaan door de nodige 

experten die deskundige begeleiding kunnen bieden. 

- Tips voor het aanstellen van een goede ontwerper of uitvoerder van de werken: 

o https://www.onroerenderfgoed.be/een-ontwerper-uitvoerder-aanstellen 

o https://www.erfgoedrestauratie.be/  

- Restauratie-architecten en -aannemers konden tot 2021 beroep doen op het 

ErfgoedEnergieLoket voor ondersteuning. Dit project is ondertussen geëindigd maar  alle info 

is wel nog te raadplegen op de website: 

o https://www.erfgoedenergieloket.be/  

- Weet ook dat je steeds terecht kan bij Buildwise (het vroegere WTCB): 

o https://www.buildwise.be/nl/erfgoed/  

Lees de fiche: De juiste bouwprofessionelen kiezen 

 

  

https://www.onroerenderfgoed.be/een-energieadvies-onroerend-erfgoed-aanvragen
https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een-beschermd-monument
https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-ioeds
https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-erfgoed-uit-een-wetenschappelijke-vastgestelde-inventaris
https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-erfgoed-uit-een-wetenschappelijke-vastgestelde-inventaris
https://www.provincieantwerpen.be/ruimte/erfgoed.html
http://limburg.be/erfgoed
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg.html
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/erfgoed
https://www.west-vlaanderen.be/erfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/een-ontwerper-uitvoerder-aanstellen
https://www.erfgoedrestauratie.be/
https://www.erfgoedenergieloket.be/
https://www.buildwise.be/nl/erfgoed/
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/1.06-De-juiste-bouwprofessionelen-kiezen.pdf
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Financiële ondersteuning 

Voor het verduurzamen van je pand met erfgoedwaarde kan je een beroep doen op de 

erfgoedlening van de Vlaamse overheid. Meer info kan je hier terugvinden: 

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedlening  

Naast de erfgoedlening bestaan er nog verschillende andere premies en voordelen. Deze staan 

allemaal gebundeld op de website premiezoeker van de Vlaamse overheid. Ga zelf alvast op zoek: 

https://www.premiezoeker.be/ 

Er zijn ook provincies, steden, gemeenten die financiële ondersteuning aanbieden voor behoud van 

en beheer aan een woning op hun grondgebied. Neem dus steeds ook met hen contact op en 

informeer hiernaar.  

Er zijn nog andere instanties die alternatieve financiering aanbieden: 

- De erfgoedrekening van Herita 

https://www.herita.be/nl/erfgoedrekening  

- Projectoproepen en andere ondersteuningsfondsen van de Koning Boudewijnstichting. 

https://kbs-frb.be/nl/reageren-op-een-projectoproep  

- Alternatieve financiering begeleid door Participatiemaatschappij Vlaanderen(PMV) 

https://www.pmv.eu/product/erfgoed/  

 

Bronnen 

- https://www.onroerenderfgoed.be/ 

o https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een-beschermd-monument 

o https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-erfgoed-uit-een-wetenschappelijke-

vastgestelde-inventaris  

- https://www.vlaanderen.be/veka  

- https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/uitzonderingen-op-

epb-plicht-epb-eisen/algemene-uitzonderingen-op-de-epb-eisen-voor-bouwaanvragen-

vanaf-01-01-2023  

- https://www.stichtingerm.nl/  

  

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedlening
https://www.premiezoeker.be/
https://www.herita.be/nl/erfgoedrekening
https://kbs-frb.be/nl/reageren-op-een-projectoproep
https://www.pmv.eu/product/erfgoed/
https://www.onroerenderfgoed.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-een-beschermd-monument
https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-erfgoed-uit-een-wetenschappelijke-vastgestelde-inventaris
https://www.onroerenderfgoed.be/werken-aan-erfgoed-uit-een-wetenschappelijke-vastgestelde-inventaris
https://www.vlaanderen.be/veka
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/uitzonderingen-op-epb-plicht-epb-eisen/algemene-uitzonderingen-op-de-epb-eisen-voor-bouwaanvragen-vanaf-01-01-2023
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/uitzonderingen-op-epb-plicht-epb-eisen/algemene-uitzonderingen-op-de-epb-eisen-voor-bouwaanvragen-vanaf-01-01-2023
https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/uitzonderingen-op-epb-plicht-epb-eisen/algemene-uitzonderingen-op-de-epb-eisen-voor-bouwaanvragen-vanaf-01-01-2023
https://www.stichtingerm.nl/
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Thema Erfgoed en duurzaamheid 

Nummer 11.3. Architecturale kwaliteiten 

 

ERFGOED EN DUURZAAMHEID: 

ARCHITECTURALE KWALITEITEN 

De oriëntatie van een gebouw heeft een grote impact op het energieverbruik en het comfort van de 

bewoners. Vroeger werd hier steeds rekening mee gehouden bij de indeling van de ruimte. 

Bovendien trachtte men met bepaalde ingrepen in de zomer de warmte buiten te houden en in de 

winter de warmte binnen. In dat opzicht is er eigenlijk weinig veranderd, behalve dat er vroeger 

gebruik gemaakt werd van een slimme architectuur terwijl er nu meer gerekend wordt op de 

technische installaties. 

Tal van ingrepen in het verleden hadden dus als doel het comfort van de eigenaar/beheerder te 

optimaliseren. Vandaag lijken eigenaars/beheerders deze historische principes soms te vergeten. We 

sommen ze hier dan ook nog eens op. 

 

OPDELING EN LOCATIE VAN RUIMTES: 

De locaties van de verschillende ruimtes in een woning werden in het verleden veelal bewust 

gekozen. In de koelere kamers bracht men de slaapvertrekken onder en de ruimtes op het zuiden 

waren bestemd voor de leefkamers. 

Bij historische (heren)huizen, merken we vaak op dat ruimtes kunnen opgedeeld worden in kleinere 

ruimten door de aanwezigheid van monumentale binnendeuren. Tussen de ‘voorplaats’ en 
leefruimte functioneren deze, in gesloten toestand, als scheiding tussen beide ruimten. In de zomer 

kunnen de deuren open om verluchting te creëren, in de winter gesloten om de warmte makkelijker 

te behouden. 

 

LUIKEN: 

Bij tal van historische woningen komen/kwamen binnen- en/of buitenluiken voor. Veelal worden 

deze vandaag de dag niet meer functioneel gebruikt of zijn deze verdwenen. Nochtans hadden ze als 

oorspronkelijk doel om in de zomer de warmte buiten te houden en deze in de winter binnen te 

houden. Ze lever(d)en met andere woorden een positieve bijdrage aan de energieprestatie. 

Bijkomend verhogen ze ook de geluidsisolatie van vensters. Het is dan ook zinvol om te overwegen 

deze luiken, indien deze vroeger aanwezig waren, terug aan te brengen of functioneel te maken ter 

bevordering van de energiebesparing. 

Vergeet ook niet om de nodige aandacht te besteden aan de omkasting waarin rolluiken weggewerkt 

zijn. Door deze te isoleren is ook langs deze weg verbetering mogelijk. Het is aangewezen om de 

bediening van de rolluiken elektrisch te maken. De doorvoeren van de linten waarmee de rolluiken 

manueel bediend worden zorgen namelijk voor heel wat tocht. 

 

GORDIJNEN: 

Bij woningen met bewaarde historische interieurs merken we op dat de gordijnen dikwijls mee 

werden ontworpen. Uiteraard vanuit een esthetisch aspect, maar ze werden ook functioneel ingezet 

als isolerende buffer bij tochtportalen, -deuren of ramen. Brengt men ook nog een 

warmtereflecterende laag aan op deze gordijnen dan leidt dit tot bijkomende winst. Zeker in het 
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geval van enkel en oud dubbel glas kunnen gordijnen en wezenlijk verschil maken. Zorg dat gordijnen 

niet over of voor de radiatoren hangen, zodat de warmte niet achter de gordijnen verdwijnt. 

 

    

Gevelluiken bij hoeve© Beeldbank aOE id: 386074       Gordijnen interieur Hotel D’Hane Steenhuyse  
       © Wannes Nimmegeers  

 

ZONNESCHERMEN 

Hier worden de schermen bedoeld waarvan de draagstructuur uit hout of metaal bestaat en welke 

vervolgens met een doek waren bedekt. Men vond ze vanaf de 18de eeuw boven raam- en/of 

deuropeningen. Dikwijls waren deze schermen demonteerbaar. Men bracht ze aan tijdens de 

warmere maanden en men verwijderde hun tijdens de wintermaanden. 

 

BEPLANTING: 

Leilinden, knotwilgen, … werden in het verleden dikwijls aangeplant aan de zuidzijde van een woning 
als ‘natuurlijke zonnewering’. Veelal zijn deze verdwenen, maar het is raadzaam om hier terug in te 

investeren. Als er oorspronkelijk bomen aanwezig waren als natuurlijke zonwering is het zeker meer 

dan het overwegen waard om dit opnieuw te voorzien. Het werkt energiebesparend en versterkt de 

aanwezige erfgoedwaarden. 

Het laten begroeien van gevels kan ook een optie zijn om een natuurlijke beschaduwing en/of 

regenscherm te creëren. Laat je hiervoor wel door erfgoedspecialisten met de nodige expertise 

begeleiden. Hoewel natuurlijke beschaduwing voordelen biedt op het vlak van zomercomfort, 

worden dergelijke ingrepen steeds afgewogen tegen de mogelijke gevolgen voor het behoud en de 

esthetiek van het gebouw. 

 

    

Twee lindes als zonnescherm © Beeldbank aOE id: 187355       Leilinden © Beeldbank aOE id: 138496 



TECHNISCHE INFOFICHE 

 

SERRES & WINTERTUINEN: 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zomerserres en winterserres. Betreft het een serre zonder 

verwarming, dan spreken we van een zomerserre. Betreft het een serre met verwarming, dan 

spreken we van een winterserre. Bij deze laatste wordt de mogelijkheid geboden om ook bij minder 

aangenaam weer de serre als leefruimte te gebruiken, hierbij gaat echter veel energie verloren. 

Beschikt jouw pand met erfgoedwaarde nog over een historische serre of wintertuin? In deze extra 

ruimte heerst vaak al heel vroeg in het jaar een aangenaam klimaat. Door de beglaasde oppervlakten 

van wanden en plafond stroomt het zonlicht rijkelijk binnen. Deze warmte kan zo ook doorvloeien 

naar naburige (leef)ruimtes. Je krijgt dus als het ware gratis en voor niets een verwarmde, lichtrijke 

ruimte waar het aangenaam vertoeven is en kan hierdoor ook besparen op stookkosten.  

De serre of wintertuin vormt ook een bijkomende buffer ten opzicht van het buitenmilieu, wat voor 

een (beperkte) energiebesparing kan zorgen, op voorwaarde dat de leefruimtes in de koudere 

periodes goed afgesloten kunnen worden van de serre. 

 

   
Wintertuin © Beeldbank aOE id: 154959 Wintertuin van 1889 ©  Beeldbank aOE id:134053 

 

Ter inspiratie:  

- Tuinkamer krijgt thermische functie als aangrenzende onverwarmde ruimte.   

 

Bronnen 

- https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/1/HAOE001-001.pdf   

https://www.annoarchitecten.be/projecten/huis-daman
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/1/HAOE001-001.pdf
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Thema Erfgoed en duurzaamheid 

Nummer 11.4. Isolatie van de gebouwschil 

 

ERFGOED EN DUURZAAMHEID: 

ISOLATIE VAN DE GEBOUWSCHIL 

Aandachtpunt: Wenst men een dak, muur of vloer te isoleren? Ga dan steeds na of de constructie 

gezond is, zowel op vlak van stabiliteit als van vochthuishouding. Zijn er problemen? Los deze dan 

eerst op vooraleer over te gaan tot isoleren.  

Word je graag hierin bijgestaan met passend advies? Neem dan contact op met Monumentenwacht: 

https://www.monumentenwacht.be/contact  

Voor het isoleren van panden met erfgoedwaarden zal steeds maatwerk nodig zijn. Laat je dan ook 

steeds bijstaan door experten ter zake! 

 

 

Dakisolatie 

Naargelang de dakstructuur bestaan er verschillende mogelijkheden om het dak te isoleren. 

Enkele tips van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland: 

- Dakisolatie bij monumenten: waar moet je mee rekening houden?  

- Dakisolatie bij monumenten: het ontwerp 

- Dakisolatie bij monumenten: de uitvoering 

Hellend dak 

 
Isoleren tussen de draagstructuur. Bestaande spanten worden zichtbaar gelaten. © ecobouwers.be 

Isoleren tussen de draagstructuur 

Deze optie geniet bij historische kapconstructies de voorkeur. Het heeft immers als voordeel 

dat indien er reeds een onderdak (in goede staat, asbestvrij en voldoende dampopen) is; de 

aanwezige dakbedekking niet verwijderd hoeft te worden. Indien er geen onderdak 

aanwezig is zal echter eerst de dakbedekking moeten verwijderd worden om alsnog een 

(winddicht) onderdak te plaatsen. Het aanbrengen van de isolatie is over het algemeen 

https://www.monumentenwacht.be/contact
https://www.youtube.com/watch?v=1yBaoeElv3w
https://www.youtube.com/watch?v=HA741Vb2xxk
https://www.youtube.com/watch?v=WzGGthq41SI&t=50s
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relatief eenvoudig. Let wel op bij de uitvoering dat alles langs de binnenzijde zorgvuldig 

dampdicht en luchtdicht wordt uitgevoerd, zodat een afdoende afsluiting kan gegarandeerd 

worden. 

Het nadeel is dat door het aanbrengen van isolatie soms bepaalde delen van de 

kapconstructie (kepers, gordingen) verborgen worden onder deze isolatielaag. De 

spantconstructies kunnen normaal wel steeds zichtbaar worden gelaten.  

 

Lees de fiches: Hellende daken – isoleren tussen de draagstructuur met plaatmateriaal en Hellende 

daken – isoleren tussen de draagstructuur met vlokken 

 

Isoleren bovenop de draagstructuur 

Als de dakbedekking vernieuwd wordt, is het mogelijk om bovenop de draagstructuur te 

isoleren en dan komt het isolatiepakket onder de nieuwe dakbedekking te liggen. Op deze 

manier kan de binnenafwerking behouden blijven. Dit heeft natuurlijk wel een impact op de 

visuele beleving van het dak: 

o Door de toevoeging van isolatie wordt het pakket van de dakopbouw dikker en komt 

de daklijn meer naar buiten te liggen. Er bestaan opties om met zeer dunne isolatie 

zoals aerogel of vacuümisolatiepanelen te isoleren om de dakophoging te beperken 

maar deze materialen zijn zeer duur.  

o Ook de aansluiting met dakdoorbrekingen, dakgoten en regenafvoeren blijkt niet 

altijd even evident en kan zorgen voor technische en visuele problemen. 

o Daken van erfgoedgebouwen zijn vaak glooiend en niet helemaal vlak. Langs buiten 

isoleren kan er voor zorgen dat deze daken een veel strakkere look krijgen waardoor 

deze kenmerkende glooiing verdwijnt. 

Alle bovenstaande opmerkingen zijn steeds specifiek per pand en moeten telkens afgewogen 

worden tegenover de aanwezige erfgoedwaarden.  

Lees de fiche: Hellende daken – isoleren op de draagstructuur 

 

Dakdoorbrekingen 

Wenst men nog bijkomende dakdoorbrekingen in het hellende dak aan te brengen? Hou dan 

rekening met de aanwezige erfgoedwaarden. De dakvlakken zichtbaar vanop het publieke 

domein worden best voorzien van klassieke dakvlakramen. In het vlak gelegen zullen deze 

weinig nadelige impact hebben op het uitzicht en erfgoedkarakter.  

Dakkapellen worden in een erfgoedcontext beter vermeden indien ze zichtbaar zijn vanaf het 

openbaar domein. Hun aanwezigheid zorgt voor een grote impact op de oorspronkelijke 

vormgeving van het gebouw.  

In principe wordt aangeraden om eventuele overbodige dakdoorbrekingen zo veel mogelijk 

te verwijderen. Dit zijn immers steeds plaatsen met koudebruggen omdat er doorbrekingen 

ook in het isolatiemateriaal zitten. Deze koudebruggen dient men dan ook zoveel mogelijk te 

voorkomen.  Ze kunnen immers leiden tot ongewenste effecten zoals hogere stookkosten of 

vochtschade door lokale condensatie. Toch zal dit bij panden met erfgoedwaarde niet altijd 

mogelijk zijn omdat (sommige van) deze doorbrekingen een beeldbepalend karakter hebben 

en integraal deel uitmaken van het pand met erfgoedwaarde. 

https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.04a-Hellende-daken-isoleren-tussen-de-draagstructuur-met-plaatmateriaal.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.04b-Hellende-daken-isoleren-tussen-de-draagstructuur-met-vlokken.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.04b-Hellende-daken-isoleren-tussen-de-draagstructuur-met-vlokken.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.04b-Hellende-daken-isoleren-tussen-de-draagstructuur-met-vlokken.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.04b-Hellende-daken-isoleren-tussen-de-draagstructuur-met-vlokken.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.05-Sarkingdak.pdf
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Lees de fiche: Hellende daken: dakvlakramen, lichtstraten en dakkapellen 

 

Brochures met richtlijnen: 

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, Nl. 

- Isoleren van leien daken 

- Isoleren van pannendaken 

- Isoleren van metalen daken 

- Isoleren van rieten daken 

 

Ter inspiratie: 

- Samenwonen met vier gezinnen in huis van stro en riet, Boutersem. 

 

Platte dak 

Warm dak 

Platte daken komen bij panden met erfgoedwaarde slechts beperkt voor. Als ze voorkomen, 

veelal bij 20ste-eeuwse interbellumwoningen of naoorlogse woningen, dan geniet de 

voorkeur om deze aan de buitenzijde van de dakconstructie te isoleren, waarbij de 

dakdichting zich boven het isolatiepakket bevindt. In dit geval spreken we van een ‘warm’ 
dak. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de eventuele visuele impact op de 

aanwezige erfgoedwaarden bij deze aanpak. 

Lees fiche: Warme platte daken 

 

Omgekeerde dak 

Een variante op het ‘warm’ dak is het omgekeerd dak en kan ook overwogen worden, waarbij 

isolatiemateriaal bovenop de dakdichting aangebracht wordt met daarboven een ballast. De  

isolatieprestaties zijn bij dit systeem iets minder goed. Bijkomend dient ook rekening 

gehouden te worden met het feit dat lekken in de dakdichting moeilijk zijn op te sporen. 

Deze methode kan als oplossing gekozen worden als de dakdichting nog in goede staat is en 

men enkel de warmteverliezen wenst aan te pakken. 

Lees fiche: Omgekeerde platte daken 

 

Groendak 

Laat de draagconstructie het toe, dan is het overwegen van een groendak zeker een optie. De 

levensduur van de dakafwerking wordt hiermee verlengd en het groendak zorgt voor 

verkoeling. 

Een extra voordeel is dat bij dit systeem bij intense regenbuien of onweer het hemelwater 

wordt gebufferd en zo wateroverlast kan beperken. 

Lees fiche: Groendaken 

 

Bronnen 

- Afwegingskader voor het plaatsen van dakisolatie bij beschermd erfgoed. 

- Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde. 

 

https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.06-Hellende-daken-dakvlakramen-lichtstraten-en-dakkapellen.pdf
https://www.stichtingerm.nl/doc/Brochure-isoleren-van-leidaken-jan.2022.pdf
https://www.stichtingerm.nl/doc/Brochure-isoleren-historische-pannendaken-jan.2022.pdf
https://www.stichtingerm.nl/doc/Brochure-isoleren-van-metalen-dakbedekkingen-jan.2022.pdf
https://www.stichtingerm.nl/doc/Brochure-isoleren-rietdaken-jan.2022.pdf
https://www.ecobouwers.be/woningen/samenwonen-met-vier-gezinnen-huis-van-stro-en-riet
https://www.ecobouwers.be/woningen/samenwonen-met-vier-gezinnen-huis-van-stro-en-riet
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.10a-Warme-platte-daken.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.10b-Omgekeerde-platte-daken.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.12-Groendaken.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AKOE/4/AKOE004-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AKOE/4/AKOE004-001.pdf
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/14430
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Gevelisolatie 

In een energetische verbouwing is het belangrijk om de gebouwschil zo goed mogelijk te isoleren. 

Niet-geïsoleerde muren zorgen voor een aanzienlijk energieverlies. Isoleren, bij voorkeur zonder het 

schaden van de aanwezige erfgoedwaarden, is dus de boodschap! 

Enkele tips van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland: 

- Gevelisolatie bij monumenten: wel of niet isoleren? 

- Gevelisolatie bij monumenten: het ontwerp 

- Gevelisolatie bij monumenten: de uitvoering 

 

Isoleren aan de buitenzijde  

Wens je isolatie aan de buitenzijde aan te brengen, dan zal dit bijna onherroepelijk leiden tot 

een verlies aan erfgoedwaarden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan voor deze optie 

geopteerd worden. Is het pand bijvoorbeeld historisch voorzien van een bepleistering? Dan 

kan dit bekeken worden, maar de isolatielaag zal steeds beperkt zijn. Ook bij de isolatie van 

zij- of achtergevels kan dit overwogen worden. 

 
Cité Moderne, Brussel. De bestaande bepleistering werd vervangen door een isolerende, waarvan de dikte toeliet 

de proportionele verhoudingen te respecteren. © origin 

Ter inspiratie: 

- Cité Moderne Brussel. 

- Energetische ingrepen in monumenten: een duurzaam verhaal?!  

Erfgoed en energieperformantie: energetische renovatie van gebouwen met 

erfgoedwaarde in Vlaanderen en Brussel. Moderne Wijk Brussel, p.100-101. 

Lees fiche: Massieve buitenmuren isoleren door buitenisolatie 

 

Isoleren aan de binnenzijde 

Isoleren aan de binnenzijde geniet dikwijls de voorkeur bij panden met erfgoedwaarden 

omdat men zo de beeldbepalende kenmerken van de gevels kan behouden. Vanuit 

bouwfysisch opzicht is dit echter niet steeds de makkelijkste optie. Als je dit zou overwegen 

zijn er heel wat randvoorwaarden? Bekijk dus zeker de technische fiche hierover. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCRLVVyTa3E
https://www.youtube.com/watch?v=qdPxXiTDwdc
https://www.youtube.com/watch?v=akzexTk3wtI
https://origin.eu/nl/projecten/cite-moderne
https://www.erfgoedenergieloket.be/wp-content/uploads/2018/12/WTA-nl-vl-Energetische-ingrepen-in-monumenten-een-duurzaam-verhaal.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.04.06-Massieve-buitenmuren-isoleren-door-buitenisolatie.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.04.04-Isoleren-van-bestaande-massieve-buitenmuren-door-binnenisolatie.pdf
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Bij het plaatsen van binnenisolatie zijn er heel wat aandachtspunten en randvoorwaarden om 

rekening mee te houden. Laat bijvoorbeeld een dauwpuntberekening maken om risico’s van 
inwendige condensatie, vocht en schimmels te vermijden. Zorg er daarnaast ook voor dat alle 

koudebruggen vermeden worden (aansluiting van de muren op het dak, de ramen, de vloer 

en tussenvloeren). Het beste laat je de binnenmuurisolatie plaatsen door een erkend 

aannemer binnenmuurisolatie (https://www.energiesparen.be/binnenisolatie/burgers). 

Vergeet deze ingreep zeker niet te combineren met het plaatsen van een degelijk 

ventilatiesysteem.  

Soms is ook isoleren aan de binnenzijde, omwille van de aanwezigheid van 

erfgoedelementen, geen optie.  

Lees fiche: Isoleren van bestaande massieve buitenmuren door binnenisolatie 

  

Na-isoleren van spouwmuren 

Deze optie zal slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn. Spouwmuren kunnen 

voorkomen vanaf 1900 maar werden pas echt courant toegepast vanaf 1950. Voorafgaand 

(endoscopisch) onderzoek zal hiervoor steeds noodzakelijk zijn. Zo kan men nagaan of de 

spouw voldoende dik is en volledig vrij is of wordt gehinderd door bijvoorbeeld mortelresten. 

Lees fiche: Isoleren van bestaande spouwmuren door navullen van de spouw 

  

Partieel isoleren 

Laat de voorgevel het niet toe om te isoleren omwille van zowel erfgoedwaarden aan de 

buiten- en binnenzijde, dan kan men overwegen om partieel te gaan isoleren. Zo kan men de 

isolatie van de voorgevel ongemoeid laten, maar wel focussen op isolerende beglazing. Een 

historische voorgevel bestaat initieel immers vaak uit grote beglaasde oppervlakten en die 

wegen het meeste door in de totale isolatiewaarde van de gevel. De overige gevels, zijgevels 

en achtergevel, zonder erfgoedwaarde kan men dan bijvoorbeeld wel voorzien van 

gevelisolatie. 

Opnieuw is dit geen ideale oplossing die ook niet voor alle woningen met erfgoedwaarde kan 

worden toegepast. Weeg steeds alle belangen en gevolgen tegen elkaar af. 

 

Bronnen 

- Muurisolatie bij historische gebouwen 

- Na-isolatie van historische woonhuizen 

 

  

https://www.energiesparen.be/binnenisolatie/burgers
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.04.04-Isoleren-van-bestaande-massieve-buitenmuren-door-binnenisolatie.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.04.05-Isoleren-van-bestaande-spouwmuren-door-navullen-van-de-spouw.pdf
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/isolatie/muurisolatie
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/isolatie/muurisolatie
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/isolatie-van-historische-gebouwen
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Vloerisolatie 

Enkele tips van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland: 

- Vloerisolatie bij monumenten 

 

Isoleren van zoldervloeren 

Wordt de zolder niet functioneel gebruikt en dient deze enkel als opslagruimte? Overweeg dan om 

deze uit je beschermd volume te halen door de zoldervloer te isoleren in plaats van de 

kapconstructie. Op die manier kan ook de ventilatie van de historische kapconstructie gegarandeerd 

worden.  

Men kan opteren om te gaan isoleren tussen de draagstructuur of op de draagstructuur en ook van 

bovenaf of onderaf. De aanwezige erfgoedwaarden kunnen hier een bepalende factor zijn. Is de 

zoldervloer aan de onderzijde afgewerkt met een afwerking die behouden dient te blijven (bv. 

stucplafonds), dan geniet de voorkeur om de isolatie bovenop de draagstructuur te plaatsen.  

 

Lees fiche: Zoldervloeren isoleren – opbouw en aandachtspunten 

 

 

Isoleren van vloeren boven kruipruimte of kelder 

Isoleren aan de onderzijde van de vloer 

Deze manier van isolatie aanbrengen geniet bouwfysisch de voorkeur, maar ook vanuit het 

oogpunt van erfgoed. Historisch waardevolle vloeren blijven zichtbaar en er gebeuren geen 

aanpassingen aan de bovenliggende ruimte die als storend kunnen worden ervaren. 

Besteed ook hier de nodige aandacht aan de bouwfysische staat van de vloer. Is deze 

bijvoorbeeld opgebouwd uit troggewelven met metalen liggers, dan is misschien ook deze 

oplossing niet de meest ideale. Deze metalen liggers worden immers best vrij gelaten om 

periodiek te kunnen onderhouden. 

Kies bij het isoleren van het plafond van de (kruip)kelder niet voor gespoten PUR (slecht voor 

de gezondheid, weinig ecologisch, niet circulair en verhindert zelfs hergebruik van materialen 

die ermee bespoten worden). 

 

 Troggewelf © Ploegsteert 

Lees fiche: Isoleren van bestaande vloeren via de onderzijde 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RHaGUtGJggg&t=20s
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.02.08-Zoldervloer-isoleren-opbouw-en-aandachtspunten.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.05.04-Isoleren-van-bestaande-vloeren-via-de-onderzijde.pdf
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Isoleren op de bestaande vloer 

Deze manier van isoleren kan overwogen worden voor niet-houten vloeren waarvan de 

kruip- en/of kelderruimte niet of moeilijk bereikbaar is. 

Deze opties is af te raden voor historisch waardevolle vloeren omdat deze dan verborgen 

worden. Het tast met andere woorden de cultuurhistorische waarden van de ruimte aan. 

Isoleren bovenop een houten vloer kan schimmelvorming stimuleren en de levensduur van 

het hout aanzienlijk doen afnemen.  

Tot slot dient men ook de nodige aandacht aan de hoogte van de ruimte te besteden. Laat de 

ruimte het toe dat de vloer wordt opgehoogd en dus de ruimte lager wordt? Ook de deuren 

of deuropeningen moeten aangepast worden, wat niet steeds mogelijk of wenselijk is. 

Lees fiche: Isoleren van bestaande vloeren via de bovenzijde 

  

 Isoleren van de kruipruimte 

Bij deze optie wordt de isolatie als het ware in de volledige kruipruimte gespoten. Er zijn 

verschillende materialen die hiervoor geschikt zijn zoals bijvoorbeeld schelpen of 

glasschuimgranulaten. Deze materialen bieden niet alleen een goede isolatiewaarde voor de 

vloerplaat, maar zorgen ook voor een vochtonttrekking aan de funderingsvoeten. De 

isolerende werking van bodemisolatie is wel iets minder in vergelijking met vloerisolatie aan 

de boven- of onderzijde.  

  

Isoleren van vloeren op volle grond 

 Isoleren op de bestaande vloer 

 Zie: ‘Isoleren van vloeren met kruipruimte of kelder – isoleren op de bestaande vloer’. 
   

Isoleren onder de bestaande tegelvloer 

Indien men zorgvuldig te werk gaat en de tegels eventueel los in de zavel liggen, dan kan in 

uitzonderlijke gevallen de waardevolle tegelvloer worden verwijderd. Vervolgens kan men 

nutsleidingen en isolatie aanbrengen om tot slot, na reiniging, de oorspronkelijke tegels hier 

bovenop terug te plaatsen. 

Maak hier goed de afweging hoeveel schade er bij verwijdering van de tegels zal/kan 

optreden. Het is steeds het doel om zo weinig mogelijk materiaal met erfgoedwaarde te 

beschadigen en/of definitief te verwijderen. Blijkt verwijderen te delicaat en met teveel 

schadelijke gevolgen dan kan deze optie niet in overweging worden genomen. 

 

 Verwijderen van de bestaande vloer en vervangen door een nieuwe geïsoleerde vloer 

 Betreft het een vloer zonder erfgoedwaarde, dan kan men deze optie overwegen.  

Lees fiche: Nieuwe vloeren op volle grond bij bestaande constructie 

 

Bronnen 

- Na-isolatie van historische woonhuizen 

- Vloerisolatie in historische gebouwen 

https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.05.05-Isoleren-van-bestaande-vloeren-via-de-bovenzijde.pdf
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.05.03-Nieuwe-vloeren-op-volle-grond.pdf
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/isolatie-van-historische-gebouwen
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/isolatie/vloerisolatie
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Buitenschrijnwerk 

Het historisch buitenschrijnwerk kan erg waardevol zijn, zeker als de oorspronkelijke beglazing nog 

aanwezig is. Het buitenschrijnwerk maakt dikwijls deel uit van een architecturaal concept en is vaak 

kenmerkend voor stijlperiodes en technische evoluties. Maar welke oplossingen zijn er dan allemaal 

en hoe kunnen we met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden de nodige aandacht besteden 

aan het historische buitenschrijnwerk en de bijhorende beglazing? 

Enkele tips van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Nederland: 

- Venster- en glasisolatie bij monumenten: wel of niet isoleren? 

- Venster- en glasisolatie bij monumenten: het ontwerp 

- Venster- en glasisolatie bij monumenten: de uitvoering 

 

Soorten beglazing 
Voor de verschillende soorten beglazing verwijzen we door naar de fiche over soorten 

beglazing.  

Lees fiche: Soorten beglazing 

 

Quick Wins 

Onderhoud van historisch schrijnwerk 

Wil men de levensduur verlengen van het aanwezige historische schrijnwerk dan is 

(preventief) onderhoud van groot belang. Meer informatie:  

Onderhoud van houten buitenschrijnwerk 

 

Kierdichting 

Een zwakke schakel in de energiehuishouding is de kierdichting van de ramen en deuren. Het 

dichten van kieren is erg efficiënt voor het verbeteren van zowel de thermische als de 

akoestische isolatie en het houdt ook stof buiten. Door het gericht toepassen van 

oplossingen kan je op een goedkope, weinig ingrijpende manier toch energie besparen. Deze 

ingreep heeft geen impact op de erfgoedwaarden van het gebouw, wat als een bijkomend 

voordeel wordt beschouwd. 

Het dichten van kieren bij draaiende ramen: 

o Plaats tochtstrips op de aansluiting van de vleugels op het raamprofiel. 

o Voorzie afdichtingen in soepel materiaal in daarvoor gemaakte sponningen. 

o Stel de spanjoletten bij om de luchtdichtheid te verbeteren. 

o Plaats bijkomend sluitwerk op de raamvleugels zodat de raamvleugels beter 

aansluiten. 

Het dichten van kieren bij schuiframen is minder eenvoudig.  

Het dichten van kieren bij deuren: 

o Plaats een tochtborstel. 

o Plaats tochtstrips in het deurkader. 

 

Isolerende brievenbus 

https://www.youtube.com/watch?v=MgLcEn_Gv7M
https://www.youtube.com/watch?v=2C3pm4rgj98
https://www.youtube.com/watch?v=druw45A8gkU
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/6.03.01-Soorten-beglazing.pdf
https://www.monumentenwacht.be/files/brochure_houtenschrijnwerk.pdf
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Bij rijhuizen met erfgoedwaarden is de brievenbus dikwijls geïntegreerd in de voordeur. 

Langs deze weg gaat dikwijls ook heel wat warmte verloren. Het isoleren van de brievenbus is 

dan ook een eenvoudige oplossing. Zo kan men bijvoorbeeld een tochtklep of -borstel aan de 

binnenkant van de brievenbus plaatsen. Een andere optie is het aanbrengen van rubberen of 

schuimstrippen om kleine kieren te dichten.  

 

Isolerende glasfolie 

Door het aanbrengen van een isolerende glasfolie op enkel glas kan men de Ug-waarde van 

het glas op een eenvoudige manier enigszins verbeteren. Men spreekt dan van thermisch 

verbeterd glas. In de zomer wordt hierdoor de warmte buiten gehouden en in de winter de 

warmte binnen. Dit is een omkeerbare oplossing, maar wordt wel dikwijls als visueel storend 

ervaren. Het wordt dan ook best beschouwd als een tussentijdse oplossing. 

Het toepassen van deze folie blijkt niet altijd zonder risico op glasbreuk. Deze folies worden 

dan ook best enkel toegepast op glas zonder erfgoedwaarde. Bij glas zonder erfgoedwaarde 

maak je dan best eerst de overweging of de investering in deze folie de moeite is en je niet 

beter meteen voor het vervangen van het glas gaat. 

 

Behoud van historisch buitenschrijnwerk 

 Behoud van enkele beglazing 

Laat de constructie van het schrijnwerk niet toe om een dikker glaspakket te plaatsen dan 

dient men te kijken hoe men het enkel glas kan optimaliseren. De plaatsing van enkel glas 

met een dunne isolerende glasfolie, zoals hierboven beschreven kan hier dan een oplossing 

bieden.  

Een ander alternatief is het plaatsen van vacuümglas, een dunne beglazing die bijna even 

goed isoleert als drievoudige beglazing. Dit soort glas is echter behoorlijk duur en er zou een 

visuele impact kunnen zijn door heel kleine stipjes die in het glas te zien zijn 

(afstandshouders).  

Meer info hierover: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-

besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/  

 

 Plaatsen van voor- of achterzetbeglazing 

Voorzetbeglazing 

Voorzetramen zijn speciale ramen die voor bestaand glas geplaatst worden, aan de 

buitenkant van het originele schrijnwerk. Hierbij blijft het huidige kozijn intact, maar 

vermindert tocht en warmteverlies sterk. 

Voorzetbeglazing heeft een impact op het visuele voorkomen van het pand en is dus 

te vermijden bij panden met erfgoedwaarde  

Enkel bij glas-in-loodramen kan dit bij panden met erfgoedwaarde worden 

overwogen omdat de beleving ervan zich aan de interieurzijde bevindt. 

 

Achterzetbeglazing 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-hr-glas-triple-glas/
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Een achterzetraam of achterzetglas plaatst u aan de binnenzijde van het bestaande 

schrijnwerk, op of voor het raamprofiel. 

Overweeg je het plaatsen van achterzetbeglazing? Tracht dan zo weinig mogelijk het 

historische beeld van het oorspronkelijke venster te verstoren. Dit kan worden 

vermeden door de detaillering van de achterzetbeglazing af te stemmen op het 

historische raam. 

Vergeet ook niet te controleren of de dagkant van het raam voldoende dik is om een 

achterzetraam te plaatsen. 

Zorg steeds voor een goede ventilatie tussen de oorspronkelijke beglazing en de voor- of 

achterzetbeglazing om condensproblemen te vermijden. Denk hierbij aan oplossingen die zo 

weinig mogelijk als storend worden ervaren.  

 

Aanpassingen aan historisch schrijnwerk 

 Plaatsen van isolerend glas in bestaand schrijnwerk 

Heeft het glas in het historische schrijnwerk weinig of geen erfgoedwaarde en laat de 

constructie van het oorspronkelijke schrijnwerk vervanging van het glas toe, overweeg dan 

de plaatsing van isolerend glas. Zorg wel steeds voor een keuze van glas waarbij de visuele 

impact zo minimaal mogelijk is.  

De glasindustrie kende de laatste jaren heel wat evolutie. Hierdoor zijn er tal van glassoorten 

op de markt die in aanmerking komen om te plaatsen in het bestaande historische 

schrijnwerk. Enkele voorbeelden zijn het extra dun isolerend dubbel glas, 

hoogrendementsglas , de drievoudige beglazing, het vacuümglas, … Elk van deze soorten 
heeft zijn voor- en nadelen en deze zullen moeten afgewogen worden tegen de aanwezige 

erfgoedwaarde. 

Nieuw buitenschrijnwerk naar historisch model 

 Identieke vervanging naar bestaand historisch model 

Heeft het houten schrijnwerk een hoge erfgoedwaarde, maar is dit constructief niet meer in 

goede staat, dan opteert men best om dit te vervangen naar bestaand historisch model. Zorg 

ervoor dat de detaillering identiek is, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. Meet het 

bestaande schrijnwerk in detail op en bekijk of er eventueel hang- en sluitwerk en/of 

beglazing is dat gerecupereerd kan worden . 

 Vervanging naar bestaand historisch model met comfortverhogende aanpassingen 

Is er de mogelijkheid om het bestaande model aan te passen en zo verbeteringen aan te 

brengen op het vlak van comfort, weeg dan zeker alle pro’s en contra’s tegen elkaar af.  

Misschien kan er geopteerd worden voor een andere glassoort? Kan er geopteerd worden 

voor één glasvlak waarop een roedeverdeling op het glas wordt gekleefd? Allemaal vragen 

die specifiek zijn per pand en telkens moeten afgewogen worden tegenover de aanwezige 

erfgoedwaarden. 

Inspiratie: 

- Pastorie van Mespelare: Het storende schrijnwerk werd vervangen door thermisch 

verbeterde exemplaren naar historisch model. 

 

https://portfolio.onroerenderfgoed.be/project/dendermonde-pastorie-van-mespelare
https://portfolio.onroerenderfgoed.be/project/dendermonde-pastorie-van-mespelare
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Bronnen 

- Afwegingskader Historisch schrijnwerk 

- Historische vensters isoleren 

Thema Erfgoed en duurzaamheid 

Nummer 11.5. Ventilerende maatregelen 

 

ERFGOED EN DUURZAAMHEID: 

VENTILATIE 

In voorgaande hoofdstukken gaven we aan dat het belangrijk is om te isoleren. Men mag in dat 

verhaal echter nooit vergeten om ook goed te gaan ventileren. Een goede vochthuishouding is 

immers noodzakelijk om je gebouw gezond te houden. Zo is het van belang om het binnenklimaat 

onder controle te houden en vochtproblemen te vermijden. Zorg dus steeds voor voldoende 

ventilatie want ontoereikende ventilatie kan zorgen voor onaangename verrassingen (vocht- en 

condensatieproblemen, geurhinder, …) en dus negatieve gevolgen voor zowel het gebouw als voor 

de mens. 

Als je gaat isoleren, ben je genoodzaakt om te ventileren. Weet dat de nood hiervoor bij historische 

gebouwen een stuk hoger ligt ten opzichte van andere gebouwen.  

Weet dat een goede ventilatiemethode het gevolg is van een systematische en doordachte aanpak. 

Bespreek dus met de experten ter zake niet enkel de isolatie maar ook de ventilatie. Dit vereist een 

geïntegreerde aanpak! 

 
Lees fiches: Gecontroleerd ventileren 

 

Besteed bij panden met erfgoedwaarde de nodige aandacht aan volgende punten: 

Historische ventilatiekanalen 
Respecteer steeds de oorspronkelijke architectuur. Zet zoveel mogelijk in op minimale 

aanpassingen en onzichtbare oplossingen. 

 

Sommige panden met erfgoedwaarden zijn reeds voorzien van historische ventilatiekanalen 

en schoorstenen. Het kan dus zinvol zijn om deze terug vrij te maken en te zorgen dat ze 

weer optimaal hun functie kunnen vervullen. 

 

Natuurlijke ventilatie 

Door maximaal in te zetten op natuurlijke ventilatie wordt ook maximaal ingezet op het 

behoud van de erfgoedwaarden. Natuurlijke ventilatie vereist immers geen grote structurele 

aanpassingen, zoals plaatsen van grote mechanische systemen of het aanleggen van 

ventilatiekanalen.  

 

Door in te zetten op natuurlijke ventilatie worden de historische details, zoals sierlijsten, 

glas-in-loodramen of specifieke gevelindelingen, gerespecteerd. 

 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/AKOE/3/AKOE003-001.pdf
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/documenten/publicaties/2012/01/01/historische-vensters-isoleren
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/7.01-De-verschillende-ventilatiesystemen.pdf
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Natuurlijke ventilatie, zoals het openen van ramen op strategische plaatsen om het 

schoorsteeneffect te benutten, is vaak een effectievere manier om panden met 

erfgoedwaarde te ventileren zonder kostbare en ingrijpende aanpassingen.  

 

Dampopen materialen 
Natuurlijke ventilatie werkt vaak in harmonie met de oorspronkelijke constructietechnieken 

van panden met erfgoedwaarde. Vaak werden heel wat dampopen materialen toegepast. 

Deze dampopen materialen in combinatie met een natuurlijk luchtstroom zorgen ervoor dat 

het pand op een natuurlijke manier droog blijft. Gebruik dus zoveel mogelijk dampopen 

materialen als je gaat renoveren en restaureren. Dit draagt vervolgens bij aan de levensduur 

van het pand. 

 

Mechanische installatie 
In bepaalde situaties zal de toepassing van een mechanische installatie toch de beste 

oplossing bieden. Ondertussen zijn er reeds systemen die door hun compacte vormgeving 

discreet in zolders en/of kelder geïnstalleerd kunnen worden. Er dient wel gekozen te 

worden voor een installatie die stil is en geen trillingen veroorzaakt. 

De toepassing van een dergelijke installatie vereist een subtiele en doordachte integratie, 

waarbij bestaande elementen van het gebouw zoveel mogelijk hergebruikt en nieuwe 

toevoegingen zo onopvallend mogelijk worden gemaakt. 

 

Thema Erfgoed en duurzaamheid 

Nummer 11.6. Waterbesparende maatregelen 

 

ERFGOED EN DUURZAAMHEID: 

WATERBESPARING 

Vele maatregelen lopen parallel aan de waterbesparende maatregelen voor een woning zonder 

erfgoedwaarde.  

Lees fiches: Duurzaam en spaarzaam waterbeheer 

 

Toch zijn er ook enkele maatregelen die meer specifiek toepasbaar zijn voor woningen met 

erfgoedwaarde 

 Oorspronkelijke watermanagementsystemen 
Sommige panden met erfgoedwaarde hebben traditionele wateropslagsystemen zoals 

regenwaterputten of waterreservoirs. Het kan dan ook zinvol zijn om deze oorspronkelijke 

systemen te gaan herstellen.  

Historische regenafvoeren en goten 
Regenafvoeren en goten vragen het nodige onderhoud, willen ze het gebouw van een 

duurzame toekomst verzekeren. Het is dan ook noodzakelijk dat deze zo optimaal mogelijk 

hun functie vervullen. Zorg dus zeker dat de doorvoer van het water altijd gegarandeerd 

https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/9.01-Keuzes-en-ambitieniveau.pdf
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wordt. Regelmatig reinigen van goten en afvoeren is hiervoor noodzakelijk. Het kan ook 

nuttig zijn te bekijken of optimalisering van de bestaande regenafvoeren of goten mogelijk is, 

zonder daarbij de aanwezige erfgoedwaarden aan te tasten.  

Keulse goten, een traditioneel afvoersysteem waarbij het regenwater doorheen het gebouw 

wordt afgevoerd, vereisen bijzondere aandacht. Dit is niet alleen vanwege hun 

erfgoedwaarde, maar ook vanwege de bouwtechnische risico’s. Dikwijls is dit systeem 
verouderd en inefficiënt volgens moderne normen.  

Restauratie van een Keulse goot kan een uitdaging zijn, vooral als het om een beschermd 

pand gaat. Bouwtechnische verbeteringen, zoals het gebruik van moderne materialen en het 

aanpassen van het afvoersysteem, kunnen de functionaliteit verbeteren terwijl het 

historische karakter behouden blijft. Een specialist met de nodige expertise kan jou hier 

wegwijs in maken. 

Onopvallende waterbesparende technologieën 
Indien interieur beschermd en/of historisch waardevol is, dan kan men bekijken of 

onopvallende waterbesparende technologieën zoals drukregulerende kleppen of 

waterbesparende kranen en douches met historische afwerking kunnen toegepast worden.  

Historische bouwmaterialen en technieken 
Denk eraan om panden met erfgoedwaarde zoveel mogelijk te gaan herstellen met behulp 

van traditionele technieken. Dit kan door herstellingen uit te voeren met leem- of kalkmortel, 

die vochtdoorlatend zijn en helpen bij het reguleren van vocht- en watergebruik binnen de 

woning. Dit soort toepassing helpt vochtproblemen tegen te gaan zonder moderne 

vochtregulerende systemen toe te passen, die mogelijks de aanwezige erfgoedwaarden 

aantasten. Maar weet dat ventilatie noodzakelijk blijft. 

Infiltratie en recuperatie 
Bij panden met erfgoedwaarde zijn er bij bepaalde hellende daken geen dakgoten aanwezig. 

Tracht dit water toch op te vangen en te recupereren. Dit regenwater kan men vervolgens 

aanwenden voor andere doeleinden. 

Denk er ook aan dat bij een pand met erfgoedwaarde soms ook nog een historische tuin 

aanwezig was/is. Bekijk samen met een expert ter zake of het mogelijk is om de tuin zo aan 

te passen dat regenwater opgevangen wordt en hergebruikt word op een manier die het 

historisch tuinconcept in stand houdt. 
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Thema Erfgoed en duurzaamheid 

Nummer 11.6. Groene energie 

 

ERFGOED EN DUURZAAMHEID: 

HERNIEUWBARE ENERGIE 

Uitgangspunt bij renovatie/restauratie zou steeds moeten zijn dat de bestaande kwaliteit zoveel 

mogelijk dient benut of hersteld te worden, vooraleer er in een verdere fase mogelijke energetische 

verbeteringen worden aangebracht. 

Let op dat installaties van hernieuwbare of groene energie geen schade aanbrengen aan de 

erfgoedwaarden van het pand. Zorg ook dat deze installaties later weer makkelijk en zonder schade 

kunnen verwijderd worden. Men kan er immers van uitgaan dat het gebouw langer zal meegaan dan 

deze installaties. 

Zonne-energie 

 
Zonne-energie kan worden aangewend voor de productie van warm water (zonneboiler) en voor het 

opwekken van elektriciteit (PV-panelen). 

Zonnepanelen worden bij erfgoedpanden meestal als visueel storend ervaren en omwille van dat 

argument werd in het verleden de plaatsing ervan bij beschermd erfgoed veelal geweigerd. Het 

beleid van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het plaatsen van deze panelen in een 

erfgoedcontext werd echter eind 2022 bijgesteld. Zo zal men momenteel de plaatsing van een zonne-

energie-installatie op beschermd erfgoed veelal als positief beoordelen, maar uiteraard zijn er wel 

enkele voorwaarden en uitzonderingen. 

Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/zonnepanelen  

 
Zonnepanelen met zonneboiler op schuur van 120 jaar oude hoeve © ecobouwers.be 

https://www.onroerenderfgoed.be/zonnepanelen
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Nog een bijkomende tip: Raadpleeg de Zonnekaart Vlaanderen om te weten te komen hoe jouw dak 

scoort voor zonne-energie. Weet wel dat deze kaart geen rekening houdt met de erfgoedwaarde van 

het gebouw. Een kritische benadering is dan ook aangewezen. 

Ter inspiratie: 

- Huis van Hamme, Brugge: voorzien van zonnecollectoren en warmtepompen. 

- Collectieve zonne-energie en erfgoed 

- Mechelse Predikherenkerk met zonnepanelen 

- 120 jaar oude hoeve krijgt zuinige verwarming en gezellige veranda 

 

Warmtepompen 
 

Ook de integratie van warmtepompen kent de laatste jaren een positieve evolutie bij panden met 

erfgoedwaarde. Er is de mogelijkheid om warmte te onttrekken aan de lucht, de bodem of het 

grondwater.  

Lucht-lucht warmtepomp 

Deze warmtepomp onttrekt zijn warmte uit de buitenlucht met behulp van een buitenunit. Deze 

buitenunit dient geïntegreerd te worden zodat deze niet als storend wordt ervaren. In elke ruimte 

die verwarmd dient te worden is een binnenunit nodig. Indien deze binnenunit als storend wordt 

ervaren, dan is deze oplossing waarschijnlijk niet de meest geschikte voor jouw woning. 

Lucht-water warmtepomp 

Deze warmtepomp onttrekt zijn warmte uit de buitenlucht met behulp van een buitenunit. Deze 

buitenunit dient geïntegreerd te worden zodat deze niet als storend wordt ervaren. De binnenunit 

kan in een technische berging geplaatst worden zonder invloed op de erfgoedwaarde van het 

interieur. Er bestaat ook de mogelijkheid om een monobloc type lucht-water warmtepomp te 

plaatsen waarvan deze unit buiten opgesteld staat. Ook deze unit dient geïntegreerd te worden 

zodat deze niet als storend wordt ervaren. 

Bodem-water warmtepomp 

Geothermische energie kan aangewend worden voor verwarming en koeling zonder dat de 

erfgoedwaarden van het gebouw worden aangetast. De installatie gebeurt ondergronds, waar 

leidingen de warmte uit de bodem halen. Deze vorm van energie is vrijwel onzichtbaar en heeft 

weinig impact op het gebouw. Je dient binnen dan enkel nog ruimte te voorzien voor de technische 

installaties. 

 

Lees fiches: Verwarmen en koelen 

Ter inspiratie: 

- Cohousing Kasteel Boterberg te Kalmthout: bodem-water warmtepomp  

- Oud Brugse rijwoning 

- Woning in Antwerpse Zurenborgwijk 

- Proeftuin De Schipjes in Brugge  

Ecologisch energie-efficiënt in historische panden 

- Hof ’t Hembeke in Zwalm 

- Project STRL, Antwerpen 

https://www.annoarchitecten.be/projecten/huis-van-hamme
https://www.hier.nu/uploads/hieropgewekt/inline/20190207%20-%20Rapport%20zonne-energie%20en%20erfgoed_def.pdf
https://www.mechelen.be/zonnepanelen-sieren-dak-predikherenkerk
https://www.ecobouwers.be/woningen/120-jaar-oude-hoeve-krijgt-zuinige-verwarming-en-gezellige-veranda
https://www.steunpuntduurzaambouwen.be/wp-content/uploads/8.01-Verwarmen-en-koelen.pdf
https://ar-tur.be/nieuws/verslag-cohousing-in-de-kempen
https://www.ecobouwers.be/woningen/erfgoedwaarde-en-energiezuinig-verbouwen-gaan-hand-hand
https://nieuws.pixii.be/nieuws/warmtepompen-in-complexe-renovaties-er-is-altijd-een-oplossing/
https://www.kennisplatform-renovatie.be/wp-content/uploads/2020/03/3_Proeftuin-De-Schipjes-A4.pdf
https://pixii.be/ontdek/kennis/ecologisch-energie-effici%C3%ABnt-historische-panden
https://www.annoarchitecten.be/projecten/hof-t-hembeke
https://hillenplus.be/realisaties/project-strl


TECHNISCHE INFOFICHE 

 

 

 


